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“Unica220”
•
La macchina è dotata di:
- una nuova pompa peristaltica  comandata  pneumaticamente 
- inverter per scegliere la portata materiale desiderata ed eliminare 

problemi di tensione     elettrica ( non per “ 220trifase s-i “)
- compressore elettrico utilizzabile anche autonomamente
- quadro elettrico
- vibrovaglio

                         “Unica 220”                  “Unica 220trifase”          “Unica 220trifase s-i”
 Alimentazione                           Monofase                                             Trifase                                              Trifase
     elettrica                                    220V                                                   380V                                                380V

     Potenza                                  2,2 Kw                                                 2,2Kw                                              3,0 Kw
 motore pompa

 Altezza max *                            25-35 Mt.                                             25-35Mt.                                          35-40Mt.
     servita

 Distanza max *                          Mt 60-70                                             Mt 60-70                                           Mt 80-90
      servita

 Portata *                                  lt./h  0-1900                                        lt./h  0-1900                                        lt./h  2000
   max

 Granulometria                        mm   0,3-0,4                                        mm  0,3-0,4                                     mm  0,3-0,4
    pompabile

   Dimensioni                          cm  210x100x77                                 cm  210x100x77                              cm  210x100x77
   LXPXH

   Altezza                                   cm   62,5                                            cm   62,5                                            cm   62,5
 tramoggia

 Capacità                                    lt. 150                                                 lt. 150                                                  lt. 150
 tramoggia

 Peso                                         Kg 360                                                Kg 360                                                Kg 390

 Tubazioni                                   30m                                                     30m                                                    30m
 o   35x50                                1xm 20                                                1xm 20                                                1xm 20
 o   35x50                                 1xm 10                                                1xm 10                                                1xm 10        

*   il dato è indicativo e può cambiare in funzione al materiale utilizzato  


